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Das Rundholz-Nasslager  
ermöglicht die Belieferung  
der Kundschaft mit Zuschnitten 
Natur in bester Qualität das 
ganze Jahr über. Im Bild eine 
kommissionierte Kundenbe- 
stellung in Fichte Natur ddd.  

Unser Rundholz-Nasslager ermöglicht es, die 
in der Wintersaison geschlagenen Schweizer 
Rundholzstämme praktisch in Frischholz-Qua-
lität über längere Zeit zu konservieren. Die 
Berieselung verhindert wirkungsvoll den Befall 
durch Insekten und Pilze. Gleichzeitig gibt es 
keine Austrocknung des Rundholzes und somit 
keine Trocken- und Schwindrisse.  



Entrindung: Nach dem Entrinden der dunklen, wasserge-
tränkten Rinde ist der helle Stamm zu sehen – das untrügliche 
Zeichen für die erfolgreiche Rundholz-Konservierung.  

Neue Preise  
Türrahmen Fichte 
Die aktuelle Preisentwicklung bei einem Teil der  
Importware ermöglicht uns, Ihnen bei Türrahmen  
in Fichte Preissenkungen weiterzugeben.  
Die neuen Preise gelten seit anfangs September. 

Mit diesem Code können Sie die neuen Preise für  
Türrahmen in Fichte herunterladen und in die aktuelle  
Preisliste auf Seite 35 einlegen.
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Weitere Stangen in Eiche siehe Seite 34
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Stangen, 5.50 m  

Dimension D/B
Grundpreis m

1
Paketpreis m

1
Stück pro Paket 

4-seitig

4-seitig

48/95

7.14

6.28

210

48/105

7.89

6.94

210

48/125

10.29

9.06

168

48/145

13.22

11.63

126

57/95

8.47

7.45

176

57/125

12.22

10.75

128

63/95

8.53

7.51

176

63/105

9.43

8.30

160

63/125

12.92

11.37

128

63/145

15.94

14.03

112

72/105

10.77

9.48

140

72/125

14.76

12.99

112

72/145

18.69

16.45

98

Dimension D/B
Grundpreis m

1
Paketpreis m

1
Stück pro Paket 

4-seitig

4-seitig

47/95

12.55

11.04

60

47/125

16.13

14.19

56

57/95

15.89

13.98

60

57/125

19.27

16.96

56

63/95

15.32

13.48

40

63/105

18.62

16.39

36

63/125

19.49

17.15

40

63/145

24.39

21.46

35

72/105

19.85

17.47

36

72/125

24.12

21.23

40

72/145

27.14

23.88

35

Dimension D/B
Grundpreis m

1
Paketpreis m

1
Stück pro Paket 

4-seitig

4-seitig

26/75

4.12

3.63

210

45/90

7.49

6.59

210

45/100

8.3

7.30

210

45/120

10.8

9.50

168

45/140

13.8

12.14

126

55/90

8.93

7.86

176

55/120

12.87

11.33

128

Dimension D/B
Grundpreis m

1
Paketpreis m

1
Stück pro Paket 

4-seitig

4-seitig

26/75

6.01

5.29

175

45/90

12.76

11.23

60

45/120

16.44

14.47

56

55/90

16.16

14.22

60

55/120

19.67

17.31

56Dimension D/B
Grundpreis m

1
Paketpreis m

1
Stück pro Paket 

4-seitig

4-seitig

47/95

14.29

12.58

60

47/125

18.39

16.18

56

57/95

18.06

15.89

60

57/125

25.69

22.61

56

Dimension D/B
Grundpreis m

1
Paketpreis m

1
Stück pro Paket 

4-seitig

4-seitig

26/75

8.08

7.11

175

45/90

15.37

13.53

60

45/120

19.82

17.44

56

55/90

18.76

16.51

60

55/120

26.57

23.38

56
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Preise und Zuschläge 
Preisbasis CHF/m1   |  Lo

gistik- und Kleinmengenzuschlag Seiten 40 – 41

Technisches und Hinweise Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2
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Unser Rundholz-Nasslager

Über das ganze Jahr Naturholz-Qualität 
für unsere Kunden 
Rundholz-Nasslager mit Wasserberieselung bewähren sich seit vielen Jahren für die werterhaltende Lagerung 
von Qualitätsrundholz. Wir erinnern uns an die grossen Sturmschäden, wo dieses Verfahren als überzeugende 
Lösung zur Konservierung grosser Rundholzmengen eingesetzt wurde.

Bei der sägerei trachsel ag sorgt das Rundholz-Nasslager dafür, dass auch ausserhalb der winterlichen  
Schlagzeiten Rundholz zur Verfügung steht, welches der Frischholzqualität entspricht. Für den Einschnitt ab  
August werden die ca. 8’000 Festmeter in unserem Rundholz-Nasslager für unsere Kunden bereitgehalten.  
So steht über das ganze Jahr «Frischholz» in unverfärbter Naturholz-Qualität zur Verfügung. 

Rundholz-Nasslager: Das Porensystem des Holzes wird 
durch die kontinuierliche Berieselung gefüllt. So kann keine 
Aussenluft eindringen und das Rundholz wird konserviert.

Schwertkappsäge: Hier wird auf einer Seite das  
Übermass der Länge abgesägt, das blanke Holz kommt  
zum Vorschein. 

Blockbandsäge: Das Fichtenrundholz aus dem Nasslager 
entspricht der Qualität von Frischholz in Naturholz-Qualität –  
ideale Voraussetzungen für lamellierte Fensterkanteln. 




